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S2-S1 +VE 16,9 22 210 0 1,6 µH

S2-S6 ALARM 16,9 22 210 0,1 nF 0

S2-S7 SWITCH 0 0 0 0 0

S2-S3 RS232 (Tx) 16,2 4.75 210 440 nF 0

S2-S4 RS232 (Rx) 16,2 4.75 210 440 nF 0
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Co Lo

S2-S1 +VE 0 0 0 0 0

S2-S6 ALARM 5 0,5 0,69 99,9 µF 1 H

S2-S7 SWITCH 5 6,75 8,5 100 µF 1 H

S2-S3 RS232 (Tx) 10 14 260 2 nF 0,41 H

S2-S4 RS232 (Rx) 10 14 260 2 nF 0,41 H

NC
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Sicurezza (segue) • Le batterie possono emettere scintille e provocare incendi. 
Inserire la batteria solo in una zona sicura. Usare solo 
batterie Duracell® Procell® MN1604.

• Alcune miscele di gas e liquidi sono pericolose, comprese 
quelle che si producono per effetto della contaminazione. 
Assicurarsi che il DPI 104-IS si possa utilizzare con i fluidi 
necessari in condizioni di sicurezza.

• Ignorare i limiti specificati per il DPI 104-IS o utilizzare lo 
strumento - quando non è in condizioni normali è pericoloso. 
Mettere in uso le necessarie protezioni e rispettare tutte le 
precauzioni di sicurezza. 

• Per prevenire pericolose fuoriuscite di pressione isolare e 
spurgare il circuito prima di scollegare gli attacchi di pressione.

Nota: in questo documento un'area sicura comprende zone non 
pericolose e aree non classificate.

Affidare l'installazione e l'impiego del DPI 104-IS in aree pericolose 
solo a tecnici autorizzati in possesso delle competenze e delle 
qualifiche necessarie.

Condizioni particolari 
per un impiego in 
sicurezza

Se il DPI 104-IS viene alimentato attraverso il connettore a 8 pin usare 
solo cavi di tipo A o B a norma IEC 60079-14.

Marchi e simboli Vedere le figure L1 e L2 per i dettagli della certificazione antideflagrante.

Note (†):

Altri marchi e simboli

(† 1) Marchi di certificazione ATEX
(† 2) Marchi di certificazione IECEx
(† 3) Messaggio di avvertenza:

AVVERTENZA: SOSTITUIRE LA BATTERIA SOLO IN UNA 
ZONA SICURA

(† 4) Nome e indirizzo del fabbricante 
(† 5) Range di pressione. Esempio: 20 bar g

(g: differenziale; a: assoluta; sg: relativa)
(† 6) Data di fabbricazione (mese/anno)
(† 7) Numero di serie dello strumento

Conforme alle direttive dell’Unione europea

Avvertenza: consultare il manuale

Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici. Vedere Manutenzione.
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Operazioni 
preliminari

Legenda figura A1 
(strumento)

Tabella 1: Legenda figura A1
Numero Descrizione
1. Connettore a 8 pin per alimentatori esterni, connessioni RS232 e 

ingresso/uscita di segnale. 
2. • Tasto di accensione.

• Modalità menu: tenere premuto per visualizzare la prima voce 
di menu. Per scorrere le voci di menu premere ripetutamente o 
continuare a tenere premuto.

• Annulla o interrompe la modifica di un valore.

• In modalità max/min: premere per visualizzare i valori massimo 
e minimo dall'ultimo azzeramento. 

= massimo  = minimo

3. In modalità menu: 
-  Seleziona On/OFF -  Sposta il decimale 

 a destra/sinistra-  Aumenta/riduce un valore
4. Sensore di pressione e connettore con rotazione di 320°: 

differenziale (g), assoluta (a) o relativa (sg). Vedere Specifiche.
5. • In modalità menu: 

-  Conferma una selezione -  Conferma un valore
-  Visualizza il livello di menu   

successivo
• In modalità tara: azzera il valore di pressione sul display. 

• In modalità max/min: azzera i valori max/min. 
6. Flangia display con rotazione di 348°.
7. Anello di tenuta toroidale.
8. Connettore batteria.
9. Batteria: fornita, ma non installata. Vedere Installazione.
10. Coperchio/Fermo batteria con due viti ed etichetta:

REPLACE BATTERY IN SAFE AREA ONLY
USE ONLY DURACELL PROCELL MN1604

REMPLACEZ LES PILES UNIQUEMENT 
EN ZONES NON-DANGEREUSES.

UTILISER UNIQUEMENT LE MODELE 
DURACELL PROCELL MN1604
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Legenda figura A2 
(display)

Tabella 2: Legenda figura A2 

Preparazione 
dello strumento

Prima di utilizzare lo strumento per la prima volta:
• Assicurarsi che non sia danneggiato e che tutti i componenti 

siano presenti.
• Inserire la batteria (vedere Installazione), quindi ricollegare 

la flangia del display [A1: numero 6].

Accensione o 
spegnimento 

Vedere la guida rapida.
Quando lo strumento viene spento l'ultima configurazione rimane 
in memoria.
Nota: quando è spento, il DPI 104-IS consuma una minima quantità 
di energia. Se si prevede di non utilizzare lo strumento per un periodo 
prolungato scollegare la batteria (vedere Installazione).

Numero Descrizione
11. Display principale a 5 cifre.
12. Indicatore di percentuale a 2,5 cifre (0-100% FSO). 

%FSO = [pressione applicata/(FSOalto—FSObasso)] * 100
13. Quadrante analogico a 20 segmenti con incrementi del 5% FSO 

(se i simboli sono più distanti gli incrementi sono del 10%). 
%FSO = [pressione applicata/(FSOalto—FSObasso)] * 100

14. Unità di misura: kPa, MPa, kg/cm2, psi, mbar, bar, mmHg, 
mmH2O, mH2O, inH2O, inHg

15. Indicazione della modalità.
Connessione RS232. La funzione di trasmissione/ricezione dati 
è attiva.
Modalità contatto - On. Per il monitoraggio di un pressostato 
esterno.

= contatto chiuso  = contatto aperto
Modalità blocco menu - On. Per limitare l'accesso alle funzioni 
di menu.
Modalità allarme - On. Il simbolo lampeggia quando il valore 
misurato soddisfa una delle condizioni di allarme.

= allarme alto  = allarme basso
Modalità max/min. - On. 

16. Icona di batteria scarica: durata batteria ≤ 15%. 
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Funzioni dei menu

Descrizione del menu Passi Risultato/Passi successivi
1 2

OFF = Alimentazione: solo OFF  - Lo strumento si spegne

unitS = Impostazione unità: 
(A2: numero 14).

Il valore di pressione viene visualizzato nelle unità 
impostate: psi, mbar, bar ...

t On = Impostazione tara (o zero): 
On o OFF. 

On  tA 00.000 : Imposta un valore per la tara 
(vedere Tabella 6)

OFF = Monitoraggio max/min: 
On o OFF

Attivazione o disattivazione della funzione 
di monitoraggio

OFF = Monitoraggio pressostato: 
On o OFF

Attivazione o disattivazione della funzione 
di monitoraggio

C _ _ _ _ = Calibrazione: per continuare 
impostare il codice di 
accesso corretto, ovvero 
le ultime quattro cifre del 
numero di serie *******

C0 (corregge l'offset dello zero)  
C2 (esegue una calibrazione della pressione su 
due punti) . Vedere Calibrazione.

A  OFF 
= Impostazione allarme 

basso/alto: On o OFF.
On  000.0  ↓  100.0  ↑
Imposta un valore per l'allarme basso e/o alto 
(da 0 a 105% FSO).

Au  On = Impostazione spegnimento 
automatico: 
On o OFF.

On  Au  15 : imposta l'intervallo che precede 
lo spegnimento automatico (da 1 a 99 minuti). 
Valore predefinito = 15 minuti.

L  OFF
 

= Impostazione codice 
di blocco: funzione di 
protezione dei menu. 
Impostazione: On o OFF.

On  L  000 : Imposta un nuovo codice 
(se necessario). 
Codice predefinito = 000.

Sc  02 = Impostazione frequenza 
di scansione: frequenza 
impiegata dal DPI 104-IS per 
prendere campioni di 
pressione.

Imposta un valore di frequenza applicabile 
(da 02 a 10 Hz).
Valore predefinito = 02 Hz. 

FS ↓ = Impostazione registro FSO 
basso: imposta un range 
diverso per queste funzioni: 
display analogico, %, allarme.

Imposta un valore per il limite inferiore del range 
(vedere Tabella 7).
Valore predefinito = valore di calibrazione di fabbrica.

FS ↑ = Impostazione registro FSO 
alto: imposta un range 
diverso per queste funzioni: 
display analogico, %, allarme.

Imposta un valore per il limite superiore del range 
(vedere Tabella 7).
Valore predefinito = valore di calibrazione di fabbrica.

Visualizzazione normale
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Installazione Questa sezione spiega come installare e collegare il DPI 104-IS. 
Prima di iniziare:
• Leggere la sezione Sicurezza.

• Non utilizzare il DPI 104-IS se è danneggiato.
I materiali usati per fabbricare il DPI 104-IS sono elencati nella 
sezione Specifiche. Accertarsi che siano idonei per l'applicazione.

Batteria del DPI 104-IS Per inserire la batteria seguire le istruzioni della Tabella 3.
AVVERTENZA: le batterie possono emettere scintille e provocare 
incendi. Inserire le batterie solo in una zona sicura. Usare solo 
batterie Duracell® Procell® MN1604.

Tabella 3: Procedure di installazione - Batteria

Posizione del 
DPI 104-IS

Collegare il DPI 104-IS in modo da evitare sollecitazioni indesiderate 
(ad esempio vibrazioni, colpi, urti, sollecitazioni meccaniche e 
termiche). Non installare lo strumento dove può essere danneggiato 
da sostanze corrosive. Prevedere maggiori protezioni per gli 
strumenti che si possono danneggiare durante l'impiego.

Per una posizione ottimale, ruotare l'attacco di pressione 
(A1: numero 4) nella flangia del display (A1: numero 6) fino ad avere 
una buona visione dello schermo (Figura B1). Appositi arresti 
limitano la corsa in ciascuna direzione.

Passo Procedura
1 Se pertinente, spegnere lo strumento e isolare l'alimentatore 

esterno.
2 Figura A1.2: togliere la flangia del display ( ,  ) e il 

coperchio/fermo della batteria ( ).
3 Controllare che l'anello di tenuta toroidale [A1: numero 7] 

e le superfici di contatto siano in buone condizioni. Utilizzare 
solo componenti originali della casa madre.

4 Se pertinente, scollegare il connettore della batteria 
[A1: numero 8] ed *eliminare la batteria usata.

*  Servirsi di un sistema di smaltimento idoneo.

5 Collegare il connettore della batteria [A1: numero 8] alla 
batteria nuova.

6 Inserire la nuova batteria (Figura A1.3) e ricollegare il 
coperchio/fermo [A1: numero 10].

7 Spingere la flangia del display [A1: numero 6] in sede fino 
allo scatto.
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ATTENZIONE: per evitare di danneggiare lo strumento in questa 
operazione, non forzare l'attacco di pressione o la flangia oltre i 
punti di arresto.

Attacchi di pressione ATTENZIONE: per evitare di danneggiare lo strumento, non 
usare il corpo del DPI 104-IS per serrare l'attacco di pressione. 
Servirsi delle superfici piane dell'attacco stesso.

Utilizzare un metodo idoneo per sigillare gli attacchi di pressione, 
quindi serrare fino alla coppia richiesta (Figura 1 e Tabella 4).

Figura 1: Metodi di collegamento

Tabella 4: Legenda figura 1
Numero Descrizione
1. Attacco di pressione del DPI 104-IS. Coppia massima:

1/4 NPT: 68 Nm (50 lbf.ft) 
G1/4: 20 Nm (15 lbf.ft) 
Cono 9/16 x 18 UNF: 34 Nm (25 lbf.ft) 

2. (Solo per 1/4 NPT) filettatura con sigillante idoneo
3. (Solo per G1/4) guarnizione di tenuta

1

3

1

2

1
c) Cono 9/16 x 18 UNF: 

pressione ≥ 1000 bar (15000 psi) 

a) 1/4 NPT:
pressione < 1000 bar (15000 psi) 

b) G1/4: 
pressione < 1000 bar (15000 psi)
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Collegamenti elettrici Il DPI 104-IS integra un connettore elettrico a 8 pin (A1: numero 1). 
La Tabella 5 mostra i collegamenti dei singoli pin. 

Tabella 5: Collegamenti del connettore a 8 pin 

Verificare che i collegamenti al DPI 104-IS provengano da barriere 
a sicurezza intrinseca (IS) o da un alimentatore IS.

La Figura B2 indica i massimi valori tollerati di ingresso e uscita. 
Mettere a terra/massa i collegamenti pertinenti all'installazione. 
Se opportuno, controllare che la schermatura del cavo sia isolata 
rispetto al DPI 104-IS. 
Il DPI 104-IS resiste a una tensione CA di prova pari a 500 V 
(valore efficace), come indicato in EN 60079-11.

Alimentatore esterno Per queste funzioni si raccomanda l'impiego di un alimentatore esterno:

• Funzioni: max/min, contatto, allarme basso/ alto.
• Operazioni che richiedono di usare il DPI 104-IS per periodi 

prolungati.

Funzionamento Questa sezione spiega come usare il DPI 104-IS. Prima di iniziare:

• Leggere la sezione Sicurezza.
• Controllare che l'installazione sia completa (consultare la sezione 

Installazione).
• Non utilizzare il DPI 104-IS se è danneggiato.

Menu Impostazione 
unità

Sono disponibili 11 diverse unità di misura della pressione (vedere 
la sezione Specifiche).

Unità - Impostazione Vedere la guida rapida.

Connettore Pin Ingresso/
Uscita

Descrizione

1. Ingresso Alimentazione a 15 Vcc (+VE)
2. Ingresso Terra di segnale (GND)
3. Uscita Trasmissione RS232 (Tx)
4. Ingresso Ricezione RS232 (Rx)
5. - Terra di segnale (GND)
6. Uscita Uscita di allarme (ALARM)
7. Ingresso Ingresso pressostato (SWITCH)
8. - Nessun collegamento (NC)
[IT] Italiano - K0436 Edizione 2        11Funzionamento



Menu Impostazione 
tara (o zero)

Utilizzare la funzione tara per regolare il valore di pressione sul 
display, ad esempio per effettuare una regolazione in base alla 
pressione atmosferica (vedere Tabella 6).

Tabella 6: Valori di tara ammessi  

Se si imposta un valore che non rientra nel range ammesso il 
parametro torna all'ultimo valore confermato. 

Tara - Impostazione e uso Menu: impostare questa funzione su On (vedere Funzioni dei menu).
Quando la funzione è impostata su On esistono due opzioni per 
impostare un valore di tara (tA):

• Opzione di menu: impostare il menu “t  On”, quindi impostare 
un valore tA: 

Ripetere i passi 1 + 2 per ogni cifra e per il punto decimale.
• Opzione zero: il passo 1 imposta un valore per tA. Tenere 

premuto.   

Se tA è diverso da zero, l'ultimo segmento sul quadrante analogico 
lampeggia. 

Per garantire che la pressione indicata sia corretta quando la tara 
è On il quadrante analogico e la percentuale mostrano valori 
calcolati a partire dal range calibrato senza regolazione della tara.

Tara - Con blocco Se il blocco dei menu è impostato su On con codice di blocco < 500 
l'opzione di azzeramento viene annullata - codice di errore (E0002).

Range Valori di tara ammessi
g: 0,7 bar (10 psi) da -0,7 bar (-10 psi) al 105% FS
a, sg, g: ≥ 2 bar (30 psi) da -1 bar (-15 psi) al 105% FS

Schermata tA 1 2 Schermata tA

da 0 a 9 oppure - da 0 a 9

Visualizzazione 
normale

1
Visualizzazione 

normale 

donE

tA = 0 tA = 70 mbar
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Tara - Con allarme Utilizzare l'opzione di azzeramento per impostare un valore di 
tara (tA) mentre l'allarme è impostato su On. Il display visualizza 
un conto alla rovescia da tArE9 a tArE0.

Impostare un valore tA. La funzione di allarme usa i valori calcolati 
a partire dal range calibrato e dal valore di pressione visualizzato.

Tara - Con valori FSO Per garantire che la pressione indicata sia corretta quando la tara 
è impostata su On i valori FSO basso e/o FSO alto non vengono 
utilizzati. 

Menu Monitoraggio 
max/min 

Utilizzare questa funzione per monitorare la pressione massima e 
minima. La funzione impiega la frequenza di scansione specificata 
(vedere menu Impostazione frequenza di scansione).
Per risparmiare la batteria (scelta consigliata) utilizzare un 
alimentatore esterno. 

Max/Min - Impostazione 
e uso

Menu: impostare questa funzione su On (vedere Funzioni dei menu).
Quando la funzione è impostata su On, utilizzare i passi 1 + 2 per 
visualizzare i valori max/min dall'ultimo azzeramento. 

Il passo 3 azzera i valori max/min. Tenere premuto.

Menu Monitoraggio 
pressostato

Utilizzare questa funzione per valutare le prestazioni di un 
pressostato (funzionamento meccanico e isteresi). La funzione 
impiega la frequenza di scansione specificata (vedere menu 
Impostazione frequenza di scansione).

Per risparmiare la batteria (scelta consigliata) utilizzare un 
alimentatore esterno.

Premere questo tasto per annullare il valore tA specificato.

Per proseguire con il valore tA specificato premere questo 
tasto OPPURE attendere la fine del conto alla rovescia.

1 massimo 2 minimo 3

donE

Azzeramento
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Ingresso pressostato - 
Impostazione e uso

1. Collegare il DPI 104-IS (Figura 2/Tabella 5).

2. Menu: impostare questa funzione su On (vedere Funzioni 
dei menu).

 

Figura 2: Esempio di configurazione – Ingresso contatto

La Figura 2 illustra il display quando la condizione del contatto 
cambia (aperto o chiuso). Il quadrante analogico e l'indicatore di 
percentuale continuano a monitorare la pressione normale.
Il simbolo del contatto e il valore sul display principale lampeggiano 
per indicare la condizione e la pressione del contatto.    

Menu Calibrazione Vedere sezione Calibrazione.

Menu Impostazione 
allarme basso/alto

Utilizzare la funzione di allarme per segnalare quando la pressione 
non rientra nei limiti specificati per il sistema. 
Impostare valori applicabili compresi tra 0 e 105% FSO:

Nota: se si imposta un valore di tara la funzione di allarme utilizza 
il range calibrato e il valore di pressione visualizzato (vedere menu 
Impostazione tara (o zero)).

L'indicazione di allarme viene visualizzata sul display ed è 
disponibile come uscita di segnale (Tabella 5). La Figura 3 mostra 
una configurazione di esempio.

Per azzerare la funzione di monitoraggio premere questo tasto.

Pin 2 (GND)
0 Vcc

Pin 1 (+VE),
15 Vcc Pin 7 (SWITCH)

Pin 2 (GND)

%FSO = [ pressione applicata/(FSO alto - FSO basso) ] * 100
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Figura 3: Configurazione di esempio: uscita allarme

Durante una condizione di allarme il simbolo pertinente (alto o basso) 
lampeggia sul display (A2: numero 15).
Per risparmiare la batteria (scelta consigliata) utilizzare un 
alimentatore esterno.

Allarme basso/alto - 
Impostazione e uso

Menu: impostare questa funzione su On (vedere Funzioni dei menu). 
Quindi seguire la procedura indicata per impostare l'allarme basso 
e/o alto.

5. Per concludere ripetere i passi 3+ 4 per ogni cifra.
Se il valore immesso non è corretto il parametro ripristina il valore 
ammesso più vicino. Ovvero:

• un valore compreso tra 0 e 105% FSO
• un allarme basso < dell'allarme alto
Per confermare o modificare il nuovo valore ripetere i passi da 1 a 5.

Alimentazione

Pin 2 (GND)
0 Vcc

Pin 1 (+VE),
15 Vcc

Pin 6
(ALARM)

Allarme
(% FSO)

1 2
Allarme
(% FSO)

3 4

Numero = 0 o 1 Numero = da 0 a 9

Per annullare il nuovo valore premere questo tasto.
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Menu Impostazione 
spegnimento 
automatico

Utilizzare questa funzione per risparmiare la batteria. Lo strumento 
si spegne trascorso un intervallo di tempo specificato dall'ultima 
operazione effettuata. Si raccomanda di attivare questa funzione 
per garantire la massima durata della batteria.

Nota: quando è spento, il DPI 104-IS consuma una minima quantità 
di energia. Se si prevede di non utilizzare lo strumento per un periodo 
prolungato scollegare la batteria (vedere Installazione).

Spegnimento 
automatico - 
Impostazione e uso

Menu: impostare la funzione su On, quindi impostare un valore 
compreso tra 1 e 99 minuti (vedere Funzioni dei menu).

Nota: se si preferisce che lo strumento funzioni in modo continuo 
impostare la funzione su OFF e usare un alimentatore esterno.

Menu Impostazione 
codice di blocco

Utilizzare la funzione di blocco per evitare modifiche accidentali 
della configurazione. Esistono due opzioni:
• Codice di blocco < 500: blocca il menu e le funzioni tara. 

Codice predefinito =  000.

• Codice di blocco > 499: blocca il menu, ma consente di usare 
l'opzione di azzeramento per impostare una tara. 

Vedere menu Impostazione tara (o zero).

Codice di blocco - 
Impostazione e uso

Menu: impostare questa funzione su On (vedere Funzioni dei menu), 
quindi procedere come segue per impostare un nuovo codice.   

3. Per concludere ripetere i passi 1+ 2 per ogni cifra.
A questo punto, quando si passa alle opzioni di menu sul display 
viene visualizzato:  L  - - -

Inserire il codice. Per riattivare il codice predefinito eseguire un 
ripristino (vedere Manutenzione).

Blocco 1 2 Blocco

Numero = 0 o 9 Numero = da 0 a 9
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Menu Impostazione 
frequenza di scansione

Questa funzione imposta la frequenza impiegata dal DPI 104-IS per 
prendere campioni di pressione dal sensore interno. 
La frequenza nominale di aggiornamento del display è di 2 Hz. 
La frequenza di aggiornamento per la funzione max/min e per 
la funzione contatto è uguale o maggiore della frequenza di 
scansione specificata.
Nota: aumentando la frequenza di scansione aumenta il consumo 
di energia.

Frequenza di scansione - 
Impostazione e uso

Menu: impostare un valore compreso tra 2 e 10 Hz (vedere Funzioni 
dei menu).

Menu Impostazione 
registri FSO basso/alto

Usare i registri FSO basso/alto per impostare range diversi per 
queste funzioni: display analogico, indicatore di %, allarme 
basso/alto.
Inizialmente questi valori di registro corrispondono ai valori di 
calibrazione di fabbrica. Esempio:

Range calibrato: 0,7 bar (10 psi) differenziale.
Unità selezionate: mbar 

La Tabella 7 indica i valori alternativi ammessi.

Tabella 7: Valori FSO ammessi

FSO basso FSO alto 

0 bar (0 psi) 700 mbar (10 psi)

Range Valori FSO ammessi
Tutti i range: a, sg da 0 al 105% FS
g: 0,7 bar (10 psi) da -0,7 bar (-10 psi) al 105% FS
g: ≥ 2 bar (30 psi) da -1 bar (-15 psi) al 105% FS
Tutti i range FSO basso < FSO alto
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Registri FSO basso/alto - 
Impostazione e uso

Menu: impostare questa voce di menu sul registro FSO basso 
(vedere Funzioni dei menu), quindi procedere come segue per 
impostare un valore applicabile nel range ammesso (Tabella 7):

3. Ripetere i passi 1 + 2 per ogni cifra e per il punto decimale.

Se il valore immesso non è corretto il parametro ritorna al valore 
ammesso più vicino (Tabella 7).
Per confermare o modificare il nuovo valore ripetere i passi da 1 a 3.

4. Ove necessario, ripetere la procedura per il registro FSO alto.

Collegamenti software Il DPI 104-IS richiede l'uso dei software esterni SiCal PRO per il 
monitoraggio e il controllo e Intecal per la calibrazione. Per usare 
questa funzione RS232, il DPI 104-IS deve essere collegato a un 
alimentatore esterno (Figura 4/Tabella 5).  

Figura 4: Configurazione di esempio: RS232

SiCal PRO consente di accedere a tutti i comandi di menu e ai dati 
di visualizzazione.
Nota: SiCal PRO richiede il numero di serie di tutte le unità in uso 
(DPI 104-IS, IDOS UPM, PC6-IDOS). Indicare i numeri di serie sull'ordine 
o contattare l'azienda al sito www.gesensinginspection.com.

FSO basso 1 2 FSO basso

da 0 a 9 oppure - da 0 a 9

Per annullare il nuovo valore premere questo tasto.

Quando il DPI 104-IS trasmette o riceve dati viene visualizzato 
questo simbolo.

Rx

PC: connettore 
tipo D 

Pin 2 (GND)
0 Vcc

Pin 1 (+VE),
15 Vcc

GND Tx
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Indicazioni d'errore Tabella 8: Codici/Indicazioni d'errore

Manutenzione Pulire la custodia con un panno senza sfilacciature inumidito e un 
detergente blando. Non utilizzare solventi o materiali abrasivi. 
Assicurarsi che le filettature e gli anelli di tenuta toroidale siano 
integri e che non presentino impurità e corpi estranei che possono 
creare occlusioni.
Non tentare di riparare questo strumento, ma riportarlo al 
fabbricante o a un centro di assistenza autorizzato.
Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici. Rivolgersi ad enti 
autorizzati alla raccolta e/o al riciclaggio di apparecchiature 
elettriche ed elettroniche dismesse.
Per maggiori informazioni contattare:
• il nostro centro di assistenza 

(raggiungibile attraverso il sito web www.gesensinginspection.com)
• il comune.

Sostituzione delle batterie Per sostituire le batterie vedere la sezione Installazione. Tutte le 
opzioni di configurazione rimangono in memoria.

Ripristino della 
configurazione originale 

Per ripristinare la configurazione originale dello strumento tenere 
premuti i quattro tasti fino allo spegnimento del display (≈ cinque 
secondi). L'unità si riavvia.
Le funzioni dei menu visualizzano le impostazioni di fabbrica. 
Il codice di blocco viene riportato al valore di fabbrica (000).

Codice Descrizione
E0001 Codice di blocco non corretto  Inserire il codice corretto.
E0002 La funzione tara non è disponibile perché il blocco dei menu 

è impostato su On e il codice di blocco è < 500. Modificare la 
configurazione di menu.

E0004 Errore di avvio. Eseguire un ripristino (vedere Manutenzione).
E0006 Codice di accesso alla calibrazione non corretto. Inserire il 

codice corretto.
E0007 L'alimentazione non è sufficiente ad eseguire la calibrazione. 

Usare un alimentatore esterno o sostituire la batteria.
OLoAd Pressione applicata ≥ 110% FS. Ridurre la pressione.
99999/ 
-9999

Il numero di cifre sul display principale non è sufficiente a 
visualizzare il valore di pressione corretto. Modificare le unità 
di misura.
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Calibrazione Per la calibrazione raccomandiamo di restituire il DPI 104-IS al 
produttore o ad un centro di assistenza autorizzato. 
Nota: GE offre un servizio di taratura conforme agli standard 
internazionali.

Qualora ci si rivolga a un altro centro di calibrazione, assicurarsi 
che vengano applicati gli standard internazionali. 

Apparecchiatura e 
condizioni

Per eseguire una calibrazione accurata occorrono:
• l'apparecchiatura di calibrazione specificata nella Tabella 9

• un ambiente a temperatura stabile: 20 ± 1°C (68 ± 2°F). 

Tabella 9: Apparecchiatura di calibrazione

Procedure 1. Collegare l'apparecchiatura di calibrazione idonea (Tabella 9).
2. Menu: impostare la voce di menu su C _ _ _ _ . Quindi 

impostare il codice di accesso alla calibrazione, che 
corrisponde alle ultime quattro cifre del numero di serie 
(vedere Funzioni dei menu).

Esistono due opzioni di calibrazione (Tabella 10):

Tabella 10: Opzioni di calibrazione   

Funzione Apparecchiatura di calibrazione
Pressione Uno standard relativo alla pressione applicabile (primaria o 

secondaria) con un'incertezza totale dello 0,01% della lettura 
o migliore.
Realizzare l'attacco di pressione su A1: numero 4 
(vedere Installazione).

Opzione Descrizione
C0: Imposta il valore di offset in modo che lo strumento visualizzi la 

pressione corretta rispetto allo zero:
Tutti i range g o sg: zero (bar/psi) 
Range a: pressione ambiente*

* regolabile del 5% FS

C2: Esegue una calibrazione della pressione su due punti:
Tutti i range g o sg: P1 = zero (bar/psi); P2* = FS
Range a: P1* = pressione ambiente; P2* = FS 
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C0 (offset zero) Il DPI 104-IS visualizza:

1. Il punto di calibrazione da usare per C0. Questo valore è 
regolabile solo per DPI 104-IS di tipo assoluto (Tabella 10). 
C0 - differenziale = 0000.0    

5. Ripetere i passi 3 + 4 per ogni cifra e per il punto decimale. 
Se non rientra nei limiti ammessi il valore viene ignorato 
(Tabella 10).
Il valore viene quindi usato come set-point (SP) nelle schermate 
successive.

6. Sul display vengono visualizzate le schermate seguenti: 

Il valore SP è seguito dalla pressione misurata - Pressione attuale 
(CP). La sequenza continua fino a quando il valore di offset viene 
confermato o annullato.

7. Quando la pressione è stabile:

Se non rientra nei limiti ammessi (5% FS) o se CP non è stabile il valore 
viene ignorato. 

C2 (calibrazione della 
pressione su due punti)

Punto 1 (P1): sul DPI 104-IS viene visualizzato quanto segue:

1. Il punto di calibrazione da usare per C2 - Punto 1. Questo 
valore è regolabile solo per DPI 104-IS di tipo assoluto 
(Tabella 10). C2 - Punto 1 (differenziale) = 0000.0       

C0 - assoluta 2 C0 - assoluta 3 4

8 secondi da 0 a 9

C0

Sequenza di esempio: tipo assoluto

Per confermare il nuovo valore di offset premere questo 
tasto. Sul display viene visualizzato “donE”, quindi l'opzione 
di calibrazione successiva (C2).
Per annullare il nuovo valore di offset e passare all'opzione 
di taratura successiva (C2) premere questo tasto.

C2 - assoluta 2 C2 - assoluta 3 4

8 secondi da 0 a 9
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